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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В документе приведено руководство по установке и эксплуатации программы 
для ЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа управления». 

Встроенное программное обеспечение шкафа управления разработано 
сотрудниками АО «СИНТЭП» является составной частью автоматизированных 
систем управления технологическим оборудованием промышленных объектов 
производства АО «СИНТЭП». Продажа и гарантийное обслуживание Встроенное 
программное обеспечение шкафа управления осуществляется АО «СИНТЭП». 

Встроенное программное обеспечение шкафа управления выполняет функции 
операционной системы и среды исполнения для программируемых логических 
контроллеров. Встроенное программное обеспечение шкафа управления 
разработано в среде разработки CodeSys с использованием языков стандарта МЭК 
61131-3: 

 язык релейной логики (LD); 
 язык структурированного текста (ST). 
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2. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа управления» 
поставляется в виде дистрибутива.  

Установка ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа управления» 
в промышленный контроллер производится с помощью программы Studio 5000 Logix 
Designer.  

Для установки ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа 
управления», откройте Studio 5000 Logix Designer. Далее откройте проект содержащий 
дистрибутив ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа управления». 

Выберите «Add New Controller» в контекстном меню. 

В появившемся диалоговом окне выберите тип контроллера, но который 
устанавливаем ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа управления». 

Далее выполните щелчок левой кнопкой мыши на значке контроллера, в 
результате откроется доступ к меню. 

Проверьте, что контроллер подключен к вашему компьютеру и вы можете 
взаимодействовать с ним («Go Online»). Внешний вид Studio 5000 Logix Designer с 
подключенным промышленным контроллером представлен на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Внешний вид Studio 5000 Logix Designer с подключенным 
промышленным контроллером 

Переключите контроллер в режим программирования в «Program» или «Remote 
Program», если он еще не находится в этом состоянии. Внешний вид Studio 5000 Logix 
Designer, переключение промышленного контроллера в режим «Remote Program» 
представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Внешний вид Studio 5000 Logix Designer, переключение промышленного 
контроллера в режим «Remote Program» 

В верхнем меню Studio 5000 Logix Designer выберите «Communications» и затем 
«Download». Внешний вид Studio 5000 Logix Designer для загрузки ПЭВМ «Встроенное 
программное обеспечение шкафа управления» в контроллер представлен на рисунке 
3. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид Studio 5000 Logix Designer, открытие окна загрузки ПЭВМ 
«Встроенное программное обеспечение шкафа управления» 
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Откроется окно «Download» с информацией о том, что ПЭВМ «Встроенное 
программное обеспечение шкафа управления» будет загружено в контроллер.  

Проверьте настройки подключения, чтобы убедиться, что вы подключены к 
правильному контроллеру. 

Нажмите «Download» для начала процесса загрузки. 

Подтверждение загрузки. Studio 5000 Logix Designer может предложить 
подтвердить действие загрузки, так как это изменит текущую программу в 
контроллере. Вам необходимо подтвердить загрузку ПЭВМ «Встроенное 
программное обеспечение шкафа управления» в контроллер. 

Процесс загрузки ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа 
управления» может занять некоторое время в зависимости от скорости соединения. 
Studio 5000 будет показывать Вам прогресс выполнения загрузки. 

После завершения загрузки, Studio 5000 сообщит Вам об успешном завершении 
процесса или о возникших ошибках. 

Проверьте, что контроллер перешел в режим «Run» или «Remote Run».  

Убедитесь, что все функции работают корректно, проверив работу контроллера 
в реальных условиях или с помощью симуляции. 

Важно отметить, что перед загрузкой ПЭВМ «Встроенное программное 
обеспечение шкафа управления» в контроллер, особенно если это промышленный 
процесс, следует убедиться, что такие действия не нарушат текущую работу 
оборудования или не приведут к опасным ситуациям.  
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЭВМ «ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ» 

Эксплуатация ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа 
управления» в штатном режиме осуществляется с использованием 
автоматизированной системы управления технологическим оборудованием. 
Графический интерфейс у ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа 
управления» отсутствует. ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение шкафа 
управления» в режиме реального времени передает информацию о работе 
подключенного к контроллеру технологического оборудования в автоматизированную 
систему управления технологическим оборудованием и обратно получает от системы 
управления управляющие воздействия на технологическое оборудование. 

В штатном режиме информация о работе ПЭВМ «Встроенное программное 
обеспечение шкафа управления» и подключенного к контроллеру технологического 
оборудования контролируется диспетчером на пульте и панели автоматизированной 
системы управления технологическим оборудованием. 

Промышленный контроллер, на который установлено ПЭВМ «Встроенное 
программное обеспечение шкафа управления» имеет встроенный и доступный 
удаленно (с использованием автоматизированной системы управления 
технологическим оборудованием) журнал ошибок. 

Возможные ошибки в работе ПЭВМ «Встроенное программное обеспечение 
шкафа управления» формируются логикой, заложенной в программу, а также 
встроенными средствами самодиагностики контроллера и делятся условно на два 
типа: 

 Предупредительные; 

 Отказы в работе контроллера. 

Предупредительные ошибки не влияют на изменения в работе контроллера, но 
позволяют определить причины их возникновения (например, сбой в передачи данных 
в автоматизированную систему управления технологическим оборудованием). 

Отказы в работе контроллера (например, выход из строя модуля) приводят к 
его остановке. Контроллер прекращает выполнение вычислений, на его лицевой 
поверхности загорается красный светодиод «fault». Используя информацию из 
журнала ошибок, диспетчеры автоматизированной системы управления 
технологическим оборудованием могут определить причину ошибки и принять меры к 
ее устранению. Запуск в работку контроллера с ПЭВМ «Встроенное программное 
обеспечение шкафа управления» возможен после устранения причины 
возникновения ошибки путём «сброса» отказа или перезапуска ПЭВМ «Встроенное 
программное обеспечение шкафа управления». 
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